Detail mantinelu a oplotenia
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Legenda znacCiek

- zakladové patky 300x300x800mm + &trkovy podsyp hr. 100mm = makadam

- kotevné plzdro z trubiek PVC DN8Omm # dfZka 650mm * celkom 42ks * osadené do péatiek ZpT
- kotevné plzdro z trubiek PVC DN160mm * dlzka 650mm * celkom 6ks * osadené do pétiek Zp2
- z&kladové pétky osvetlenia 600x600x1000mm z betonu C12/15 + Strkovy podsyp hr. 150mm

Pol) - cestny obrubnik 150x260x1000mm, osadeny do beténovej opory z C12/16
hr. 70mm + Strkovy podsyp hr. 100mm v pase S. 300mm

- kotviaca platnicka mantinelov P6-50x50mm * 260ks x 0,0025 x 48,0kg x 1,05 = 32,8kg
- stlpk oplotenia jakl 50x50x3,0mm * 4,50m x 32ks x 3,69kg x 105 = 557,90kg
- stlpik oplotenia jakl 50x50x3,0mm * 5,50m x 8ks x 3,69kg x 1,05 = 170,50kg
- stlpik oplotenia jakl 50x50x3,0mm * 2,70m x 6ks x 3,69kg x 1,05 = 62,80kg
St4) - stlpik osvetlenia jakl 80x80x3,0mm * 6,00m x 6ks x 5,93kg x 105 = 224,20kg

- horizontélna vystuha madla jakl 50x20x3,0mm * 90,0m x 2,03kg x 1,05 = 183,75kg

- horizontélna vystuha oplotenia jakl 50x20x3,0mm * 104,0m x 2,03kg x 1,056 = 221,68kg
- horizontéine vystuhy - bréna jakl 50x60x3,0mm * 13,60m x 3,68kg x 1,06 = 56,70kg
- 8kmé vystyhy - brana jakl 50x50x3,0mm * 6,00m x 3,60kg x 1,06 = 23,25kg

V1) - uhloprieéne stuzenie jakl 50x50x3,0mm * 5,00m x 12ks x 3,69kg x 1,06 = 232,60kg

- drevené madio z masivu 120x50mm * 90,0m ( alt. zaoblena plastova krytka)

- dreveny mantinel - vodovzdorna protimykova preglejka 1260x2500x20mm * 40ks (alt. plast hr. 10mm)
- ocelova bréanicka prava - jakl 50x50x3,0mm * 8,60m x 2ks x 4,37kg x 1,05 = 78,90kg

- ocelova bréanicka ava - jakl 50x50x3,0mm * 8,60m x 2ks x 4,37kg x 105 = 78,90kg

- minifutbalova bréana - exteriérova 4,0 x 2,0 x 1,30m = 2ks

- skrutky s polgufovou hlavou DIN 603 M6x35mm + matica klobikova DIN 917 * 260ks * (stlp St1,2)
- skrutky s polgufovou hlavou DIN 603 M6x80mm + matica klobdkova DIN 917 * 80ks * (stlp “St4’)
- skrutky s polgufovou hlavou DIN 603 M6x60mm + matica klobdkova DIN 917 + 100ks * (madlo)

- poplastované pletivo s okom 40x40mm, hr. drotu 2,5mm, vyska pletiva 15m = 125,0bm (alt. siet PPHF)
- poplastované pletivo s okom 40x40mm, hr. drétu 2,5mm, vyska pletiva 1,0m * 150,0bm (alt. siet PPHF)
Napinaci drét poplastovany 500,0bm + napinacie skrutky poplastované 40ks

Skladba podlahy ihriska

= hraci POVICh = UMEIY TFAVNIK .ocvovrrovereersess s csssmssssssessensseessssesss st sssssssssssssssssssessenes hr. 20mm
= kamenna drt frakcie O = AMM oo eeeeereeeeeeeeeeee hr. 30mm
= drveny kamen frakcie 8 = TBMM ..o sessssmssesersessrsesssessenes e hr. 90mm
- drveny kamen frakcie 32 = B3MM ..o sesssesesesneees hr. 180mm

0100 Y 320mm
Poznamka

Ocelova konstrukcia mantinelu a oplotenia celozvéarana katovymi zvarmi
hr.4mm po celej moznej pripojnej dlzke! (alt. hinfkova skrutkovana k.)

Stlpy si kotvené do PVC trubiek DN 80mm, zabeténovanych do patiek
*Zpt" = 300x300x800mm. Po vertikélnej fixacii stlpikov sa kotevné
puzdré zalejd expanzivnou zalievkou VUSOKRET 50-06!

Upozornenie

Pocas stavebnych prac v plnom rozsahu respektovat nariadenie viady ¢. 339/2006

0 ochrane zdravia pred nepriaznivymi Gcinkami hiuku a vibracii. Pred zahajenim vykopovych
prac je nutné overit a vytycit vsetky jestvujice inzinierske siete, pricom kladenie realizovat
v zmysle STN 34 1050, 73 6005, 33 4050. Pri nebezpecnych sibehoch a krizovaniach
inzinierskych sieti vykopy realizovat R U CNE !'!'!

Betdn zakladov C12/15
Sietovina KH 20 (6/150 x 6/150)
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