Svorka "EK2" - pripojené na vodi¢ PEN pod maticou

Svorka "EK1"
-\pripojené na vodi¢:VO pod maticou

LEGENDA:

Kabel CYKY-J 3x1.5 mm2 Napéjacia siet :400/230V/TN-C-S, 50 Hz
Kabel CYKY-J 3X2,5 mm2 Ochrana pred urazom elektrickym pradom je rieSena v zmysle

STN 33 2000-4-41 nasledovne: - v normalnej prevadzke: - ochrana izolovanim

Kabel CYKY-J 5x4 mm2 " ochrana krytmi

Rozvodna krabica 1P44 . , e . o
Pasovina FeZn 30x4 - pri poruche: - ochrana samod&innym odpojenim napéjania
Svorka uzemnovacia SRO:

1& A Vypracoval : Schvalil : . .
Svorka skusobna Ing.Vajko Attila Ing.Vajko Attila

Investor :

Obec Velké Zlievce

Nazov stavby : . T . I .
" Multifunkéné ihrisko v obci Velké Zlievce

Nazov vykresu : Situacia - Stupeni : Velkost :
Napajanie svietidiel a uzemnenie SP 1A4

Cislo vykresu : B . Déatum : Mierka :
Priloha ¢.3 2017

AN



