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1. Identifikacné adaje stavby

Nazov stavby: Multifunkcné ihrisko v obci Velké Zlievce
Miesto stavby: Velké Zlievce parcela ¢. 3059/5

Okres / kraj: Vel'ky Krtis / banskobystricky

Investor: Obec VELKE ZLIEVCE

Zastavana plocha 620,00m?2

Dodavatel’ bude urceny na zaklade vyberového konania
Lehota vystavby: 6 mesiacov

2. Zdovodnenie stavby a jej ciel'ov

Navrhované multifunkéné ihrisko je situované na parcele ¢. 3059/5, v centre obce, v blizkosti
budovy obecného lradu. Pozemok je volny a nachadza sa v rovinatom teréne, ktory je zatravneny,
a CiastoCne je zarasteny nizkou zelenou.

Multifunkéné ihrisko ma pravidelny - obdiznikovy tvar s hracou plochou rozmerov 18,0x33,0m
s vybehmi pre brany. lhrisko s povrchom z umelého travnika bude vyuzivané multifunkcne pre
niekol'ko Sportov: futbal, volejbal, nohejbal, hadzana, tenis. Odvodnenie ihriska je rieSené drenazou do
dvoch vsakovacich jam. Pozdizna os ihriska je orientovana vsmere severozapad - juhovychod.
Orientacia ihriska je podmienena priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

Na hraciu plochu si navrhnuté 4 vstupy a 6 reflektorov osvetlenia na pozdiznych stranach.
Vstupy musia byt rieSené bezbariérovo, aby umoznili pohyb aj ludom s telesnym postihnutim. V
zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 532/2002 Z. z.
o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie musi byt pred jednym
vstupom na hraciu plochu vybudovany bezbariérovy pristup Sikmym nabehom -rampou Sirky 1,30m
v sklone max.1:12. Povrch betonového nabehu musi byt upraveny proti Smyku.

3. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

> snimka z katastra KU Mikusovce, list vlastnictva
> skutkovy stav spracovany projektantom
» zadavacie podmienky investora

V zmysle zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z. v platnom zneni a §42, ods.3, sa
v texte, vrozpoCte a vykresovej dokumentacii nachadzaji vyrobky, vyrobné postupy, obchodné
oznacenia, patenty, typy ktoré si uvedené ako priklad aje mozné namiesto nich ocenit a dodat
ekvivalent pozadovaného vyrobku, vyrobného postupu, obchodného oznacenia, patentu, typu, ktory
vSak musi splnit vSetky poZzadované technické parametre vykonnostné a funkcné poziadavky.

4. Technické vybavenie objektu

V objekt je rieSena elektroinstalacia = osvetlenie hracej plochy 6 ks reflektormi a bleskozvod.
Napojenie svietidiel bude z novej istiacej skrine RP1 kablom CYKY-J 3x2,5 mmz2,

Istenie je navrhnuté v novej ocelovoplechovej rozvodnici RP1 bude umiestnena na novom
betonovom podpernom bode, ktory bude osadeny na verejnom priestranstve, kde bude ukonceny
elektricky privod z verejného osvetlenia obce. Napajanie tohto rozvadzaca je z rozvodu verejného
osvetlenia v obci, kdblom AYKY-J 4x16 mm2 zavesnym.
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5. Clenenie stavby na S. 0., moznost realizacle po etapach a véazby na okoliti vystavbu

Stavba sa necleni na stavebné objekty. Budicim uzivatelom je investor. Navrhovany objekt
nevyzaduje skiiSobni prevadzku, po odskiiSani instalacii sa spiSu revizne spravy a odovzdaji
investorovi.

6. Vplyv uskuto¢iovania stavby na Zivotné prostredie

Zivotné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvola negativny vplyv na
Zivotné prostredie. PoCas prevadzania stavebnych prac je potrebné prijat opatrenia na ochranu
Zivotného prostredia (nadmerna prasnost, hluk, znecistovanie ciest a podzemnych vod, uskladnovanie
stavebného odpadu).

A) Odpady, ktoré vznikni pocas realizacie stavby s zaradené podla vyhlasky MZP ¢&. 365/2015
Z. z., zo dna 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje kategorizacia odpadov a vydava ,Katalog
odpadov nasledovne:

Cislo Nazov druhu odpadu Kategoéria Materialova Zneskodnenie
druh odpadu bilancia *
odpadu t/rok
zmiesané odpady zo stavieb
17 09 04 a demolacii iné ako uvedené Ostatny 0,50 miestna legalna
v 170901,170902,170903 skladka D1
Vykopova zemina ina ako uvedena - Terénne Upravy
170506 v17 05 05 ostatny 45,0 okolia ihriska

> Zhotovitel stavby uvedené odpady 17 09 04 a 17 01 07 vytriedi a v maximalnej miere pouzije
na recyklaciu.

» Kod zneskodinovania odpadov v silade s prilohou ¢.3 zakona ¢. 79/2015 Z.Z. je
» D1, - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme, (skladka odpadov)

Uvedené odpady urcené na likvidaciu skladovanim na skladke, musia byt uloZené na
skladkach, ktorych prevadzkovatel ma sihlas organu statnej spravy a ma sihlas na zneskodnovanie
predmetného druhu odpadu. Povodca ku kolaudacii predlozi doklad o zneskodneni odpadu. Pri
nakladani s odpadmi, ktoré vznikni pocas realizacie stavby nie je predpoklad ohrozenia Zivotného
prostredia, pokial sa budi vzniknuté odpady skladovat a zhromazZdovat oddelene na vyclenenom
mieste, kde budii zabezpecené voci odcudzeniu.

B) Pocas prevadzkovania stavby nevznikne Ziadny nebezpecny odpad kategérie podla
vyhlasky MZP ¢.365/2015 Z. z. Poéas realizacie i celej Zivotnosti stavby je povinny pévodca dodrziavat
ustanovenia zakona 79/2015 Z.z. oodpadoch a sivisiacich vykonavacich vyhlasok MZP.
v odpadovom hospodarstve. Dodavatel' je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri
realizacii stavebnych prac, aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia
okolia stavby, bude nutné dodrzZiavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:
> dbat, aby neboli devastované okolité plochy
> dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov, tokov a ploch
> pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpecit ich Cistenie
> stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu

Dodavatel' bude na stavenisku reSpektovat : zakon ¢. 137/2010 Zb. o ochrane ovzdusia pred
znedistujlicimi latkami.

7. Starostlivost o bezpecnost prace

Starostlivost o bezpecnost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou
vedenia stavby. Tato povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri realizacii je potrebné
dodrzat bezpecnostné predpisy ¢. 374/90 Zb. s ticinnostou od 1. 1. 1990. a zakon ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavenisko musi vyhovovat bezpecnostnym a zdravotnym poziadavkam v zneni nariadenia vlady
SR 396,/2006 Z.z. a musi byt zriadené tak, aby spifialo vSetky podmienky podl'a zakona.
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8. Organizacia vystavby

Uzemie staveniska je volné v uZivani investora. Z hladiska ochrany podzemnych vedeni si
najdolezitejSie siete vodovodné, plynové, elektrické, telekomunikacné - je nevyhnutné respektovat
ochranné pasma jestvujlicich sieti a akékolvek zemné prace realizovat len po dékladnom vytyéeni
vSetkych podzemnych sieti. Stavba bude ukonc¢ena kompletne v jednom termine.

Zariadenie staveniska bude len na parcele ¢. 3059/5.

Pre pracu na pozemkoch, ktoré nie si vo vlastnictve investora bude nutné zaistit sihlas majitel'ov
pozemkov. Stavebny material sa bude dovazat nakladnou dopravou najkratSou moznou trasou azZ na
stavenisko.

V zmysle zakona 50/76 Zb. a zakona 237/2000 §43 | stavenisko musi :

a) byt zabezpecené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia, a to pripadne aj lplnym ohradenim;

b) byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych tidajov o stavbe a ticastnikoch vystavby;

c) mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, odvoz
zeminy a stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a pozZiarnej ochrany;

d) umoznovat bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov, mechanizmov a umiestnenie ZS;

e) umoznovat bezpecny pohyb oséb vykonavajlcich stavebné prace

f) mat bezpecny odvoz alebo likvidaciu odpadu;

g) mat vybavenie potrebné na vykonavanie stav. prac na pobyt oséb vykonavajlcich stav. prace;

h) byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku
a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia.

9. Technicka cast

9.1. Vykopy.

Pred zapocatim vykopovych prac prevedie polohové a vySkové zameranie a vytycenie vSetkych
existujucich podzemnych vedeni .

Vrchna hrana hracej plochy je osadena 100 mm nad pévodnym, okolitym terénom.

Vykopové prace pre multifunkéné ihrisko budu realizované strojne. Vykopy pred betonazou sa
docistia rucne. Pre spatny zasyp pod betonové 16zko obrubnikov a zakladovych patiek sa pouzije
dobre zhutnitel'ny Strkopiesok hr.150mm, (alt. makadam).

Najskor bude odstranena kultirna cast pody = ornica o hr. 200mm a uloZzena na docasni
skladku. Zemina bude neskor pouzitda ako vrchna vrstva pripadnych zasypov pri terénnych lpravach
okolitého terénu okolo ihriska.

Potom sa prevedii vykopové prace pre ihrisko:

Stavebna jama 18,35x33,35x0,10m v strechovitom spade 0,5%

vykopy nezapazenych stavebnych jam 0,3x0,3x0,55m pre stipy oplotenia = 42ks
vykopy nezapazZenych stavebnych jam 0,5x1,65x0,60m pre patky pulizdier = 2ks
vykopy nezapazenych stavebnych jam 0,6x0,6x1,15m pre osvetlenie = 6ks
Vykop jam 1,3x1,5x 0,20m pre bezbariérové nabehy = 1ks

Vykop prieénych a pozdiZnych ryh pre uloZenie drenaznych rir

YVVVYVYVYY

Dna ryhy pre drenaze je potrebné vyspédovat’ podla vykresovej dokumentacie. Dno jamy pod
ihriskom je potrebné vyspadovat k pozdlznym ryham so sklonom 0,5% a zhutnit na pozadované
hodnoty uvadzané dodavatelom hracej plochy.
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Priecne drenaze pod hracou plochou sl navrhnuté z flexibilnych rir s priemerom DN 80mm.
Priecne drenaze su zaulstené do drenaze DN100 mm.

Drenazne riry budi zabalené do geotextilie 300g/m2. Pozdizny spad prieénych drenazi je cca
0,5% a pozdizny spad zbernej drenaze je cca 0,5%. Hibka a osové vzdialenosti drenazi st uvedené
vo vykresovej casti . Drenazne riiry obsypat triedenym kamenivom fr. 4-8 mm bez prachovych ¢asti do
vysky 100 mm nad drenaznu riru. Jednotlivé spoje flexibilného drenazneho potrubia realizovat zo
systému pomocou redukcii a Sikmych spojok 45° a pomocou vstupnych kolien 90° privadzanim vody
zo zberného potrubia do zvodného zhora ¢im bude dodrzany piny priecny prierez odtoku. Drenazny
systém ihriska bude podla pokynov vyrobcu vybaveny jednou preplachovacou plastovou kontrolnou
Sachtou DN 400. Vsakovacia jama je vytvorena z prefabrikovanych beténovych skruzi priemeru 0,8m
hibky min. 2,0m (podl'a potreby 3,0m) tak, aby dno bolo v priepustnej vrstve.

Po ulozeni a zakryti drenazi sa prevedie zhutnenie zemnej plane vibracnym valcom, v pripade
potreby sa prevedie spevnenie plane vapenno-cementovou stabilizaciou.

Vrstvy sa musia zhutnovat samostatne a postupne od okrajov po stred pri strechovitom
sklone.

Vykopy sa budu prevadzat v zemine tazitelnosti triedy 4, odvoz vykopanej zeminy na skladku
do 50m na stavenisku. Po dokonceni vystavby sa pouzije na terénne lpravy. Realizacia vSetkych
zemnych prac musi byt v stlade s STN 733050 - Zemné prace.

9.2. Zaklady.

Obribenie Sportového ihriska sa navrhuje cestnymi betonovymi obrubnikmi rozmerov
150x260mm x 1000(500)mm osadenymi s bo¢nou oporou do beténového 16Zka z prostého beténu
C 12/15 hr.70mm na Strkopieskovom 16zZku hr.50mm.

Zakladové patky oplotenia 300x300x800mm z prostého beténu C12/15 s vopred
zabetonovanymi PVC trubkami DN 80 (890) ako kotevnymi puzdrami, do ktorych sa votknii a ukotvia
stipiky. Zalievka kotvenia je expanzivnou zalievkovou maltovinou VUSOKRET 50-06 alebo zalievkova
malta PCl VERGUSSMORTEL..

Zakladové konstrukcie ktoré vycnievaji nad upraveny terén je vhodné, aby ich povrch bol
vyspadovany od stredu ku okrajom a zahladeny.

Zakladové patky 500x1650x550mm a 600x600x1000mm z beténu C-16/20 s vystuZou
sietovina Sr6/150 x Sr6/150, (KH20) pri spodnom ihornom povrchu. Do zakladovych patiek
osvetlenia ihriska je nutné zabetonovat kotviace trubky PYC DN150mm a chranicky PVC g40mm pre
privod elektroinstalacnych kablov, ako stavebna pripravenost pre dalSiu etapu. Pred realizaciou
zakladov overit zhodnost rozmerov a spésobu kotvenia stoZiara podl'a konkrétneho vyrobcu.

9.3. Zvislé a kompletné konstrukcie.

Zvislé konstrukcie tvoria oplotenie multifunkéného ihriska. Konstrukcia oplotenia je navrhnuta
z ocelovych tenkostennych uzatvorenych profilov = ,jakl“. Systém je tvoreny stipikmi 50x50x3mm
a 50x20x3mm. Stipiky ,St1,2,3,4“ sa po vyrovnani stabilizuji zalievkou, (minimalna dizka kotvenia
600mm). Navzajom sa prepoja na vrchu s profilom ,Ht2“ a vo vysSke madla ,Ht1“ = 50x20x3mm.

Mantinelové dosky = vodovzdorné protiSmykové preglejky obojstranne foliované
1250x2500x22mm (alt. plastové z polypropylénovych tabal hr. 10mm) budu skrutkované na kotviace
platnicky ,Kp1“ avstrede na stipiky ,St4“ pomocou skrutiek s oblou hlavou DIN 603. Mantinelova
doska bude ukotvena v 6smych bodoch na vrchu bude zaloZena pod drevené madlo. Madlo z tvrdého
dreva = masivu bude kotevné k horizontalnym vystuham priskrutkovanim po max. 1,50m.

Ochranné siete z poplastovaného pletiva PPHF s velkostou oka 40x40x2,5mm sa vesaji na
poplastované napinacie droty, ktoré si napnuté medzi vysokymi stipikmi v Styroch vyskovych
urovniach, na vrchu sa prichytia pomocou viazacich drotov o vystuhu ,Ht2“.

V konstrukcii oplotenia je potrebné vynechat otvory pre osadenie futbalovych branok a pre osadenie
vstupnych braniciek. Klucka nesmie zasahovat do hracej plochy, preto je umiestnena za mantinelom
- len na vonkajsej strane.
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Nosna konstrukcia oplotenia a mantinelov modZe byt prevedena v nerezovej lprave, alit.
hlinikova skrutkovana konstrukcia v zavislosti od vybraného dodavatela.

9.4. Vodorovné konstrukcie.

Vodorovné konstrukcie si tvorené zhutnenymi - nosnymi - Strkovymi vrstvami a vrchnou
naslapnou vrstvou. Pred realizovanim nosnych strkovych vrstiev je potrebné dno vykopu zhutnit na
50 MPa. Na takto pripraveny podklad sa vytvori:

> vrstva hr. 180 mm zo Strkodrvy fr. 32-63 mm zhutnena na 50 MPa
> vrstva hr. 90 mm zo Strkodrvy fr. 8-16 mm zhutnena na 50 MPa
> vrstva hr. 30 mm zo sStrkopiesku fr. 0-4 mm zhutnena na 50 MPa

Vrstva sa dokonale zrovna a zhutni a nasledne sa polozi umela trava vysky 20mm, minimalna hustota
vpichov 22.000/m2. Pasy travnika sa lepia k podkladu a tiez aj vzajomne systémovymi paskami.

Po zakryti celej plochy sa umely travnik zasype kremicitym susenym pieskom fr. 0-4 mm -
min.18kg/m?2 a zasyp sa zhutni.

Rovnost plochy : + 5mm na 4m late
Priepustnost vody: min 180mm/h

Uroven hornej hrany hracej plochy ihriska je navrhnutda 100mm nad niveletu okolitej travnatej
plochy, preto pred branickami vstupov je nutné zhotovit Sikmu beténovii rampu $.1,30m
z vibrovaného beténu C12/15 v sklone 200-100mm na Strkovom 16zku hr.150mm. Povrch nabehu
musi byt upraveny proti Smyku. Prechod rampy na terén musi byt plynuly!

Alternativa hracej plochy = umely travnik, ktory je svojim charakterom urceny predovSetkym na
futbal:
vlakno polyetylénové - vyska vlakna minimalne 40 mm,
minimalna hustota vpichov 8.600/m?2
minimalna hmotnost travnika v jednotke g/m2 = 2.200 g/m?2
vypln - 1. vrstva kremicity suseny piesok, 2. vrstva gumovy Cierny granulat;

YV VVYV

9.5. l]pravy povrchov, malby a natery.

Zamoénicke konstrukcie = stipiky, vystuhy a vSetky platnicky - sa opatria Ziarozinkovanim alt.
praskovanim (komakxit), (alt. hlinikova konstrukcia).

Drevené madlo sa opatri 2 x vodou rieditelnym - transparentnym - laziirovacim lakom, (alt.
plastové madlo so zaoblenymi hranami).

Pletivo a napinaci drot je navrhnuty v poplastovanej Giprave - tmavozelena.

9.6. Zamochnicke konstrukclie.

Ocelova konstrukcia oplotenia bude celozvarana katovymi zvarmi hr. 3,0mm po celej moznej
pripojnej dizke, (alt. skrutkovana). Ocel'ové branicky = otvaravé, dvojzavesové, opatrené zamkom FAB
+ kl'u€ka so stitkom z vonkajsej strany.

9.7. Ostatné konstrukcie a prace.
Pouzije sa leSenie

> trubkové, kovové, alt. mobilné a pomocné kozové)
> miesacka, zvaracka, a iné rucné elektrické nastroje a mechanizmy.
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